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PUMPA BLUE LINE 4STE

blue line

Domaci vodarna

BLUE LINE 4STE

Doméci vodarna's elektronickou regulaci e , e
pomoci frekvencniho ménice. Set tvoreny iR Y s ¥
4" ponornym cerpadlem 4ST napajenym AR

3x230 V s frekvencnim ménicem

a 4l tlakovou nadobou.
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Pouziti

- Cerpani isté vody z vrtu a studny (s chladicim plastém)
* Zavlazovani, zasobovani domacnosti

Charakteristické konstrukéni znaky

» Ponorné ¢erpadlo s obéZznym kolem z vysoce

Model blue line blue line blue line odolného PPO plastu
4STE 214 4STE 219 4STE 225 + Tlakova nadoba o objemu 4l znacky GWS
Kéd ZB00062639 ZB00062640 ZB00062641 * Frekvencni méni¢ PUMPA e-line Drive
Maximaini pratok [m*/hod] 45 45 45 - Set dale obsafluje péticestny nerezovy ventil,
Maximalni vytlaéna vyska[m] 95 128 169 tlakovy snimac, manometr
Pramér Zerpada 4 4 4 Hydraulicka k¥ivka vykonu
Napéti/frekvence [V/Hz] 3x230/ 50 3x230/50 3x230/ 50
Vykon [W] 750 1100 1500 1% —4STE 214
Pripojeni 5/4" 5/4" 5/4" 100
Maximalni hloubka ponoru [m] 40 40 40 E o e
Maximalni teplota kapaliny [°C] 35 35 35 ; 120 ——4STE 225
Délka kabelu [m] 30 40 50 3
Stupen kryti IP 68 IP 68 IP 68 E &
Tfida izolace B B B >§ %
Hmotnost éerpadla [kg] 23,97 28,17 35,07 i 40
Rozmér - délka cerpadla [mm] 910 1120 1318 > 2
0 0 0,5 1 1,5 2 25 3 3,5 4 45
Pritok Q [m®/hod]
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