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4XRsm2 4" ponorné cerpadlo do vriu Q/

Pouziti
2= * Dodavky vody z vrtu a nadrzi
iue * Pro domaci, komunalni i primyslové
H1 aplikace

* Pro zahradni pouziti a zavlazovani

Cerpadlo

« Maximalni teplota Cerpané kapaliny: 50 “C
= Maximalni primés pisku: 0,25 %

« Maximalni hloubka ponoru: 80 m

» Pouziti pro vrty od 1256 mm

Motor

« Previnutelny motor

« Napéti 230V, 50 Hz
= Otacky: 2850 ot/min

|dentifikaéni znaceni

4 XRS(m)2 / 13- 0,55
T —T— Jmenovity vykon (kW)

Pocet ob&znych kol
Jmenovity protok (m3/hod)
Jednofdzovy motor
Ponormné cerpadlo do vrtu
Promér cerpadlal”)

Technickd data

Objednaci Vykon Q(m3/h)

islo kW  Q(l/min.)
4XRSm2,/13-0,55 | ZBO00S1328 | 0,55 78 | 7 | B | 70 | 66 | & | 54 | 45 | 35 | 4 | B
AXRSm2,/18-0,75 | ZBOO0S1329 | 0,75 108 | 105 | 102 | 97 | 92 | 8 | 7 | 63 | 49 | 34 | s
AXRSm2/23-11 | ZB000S1330 | 1) B8 | Ba | BO | v4a | 17 | 108 | 96 | 80 | 63 | 43 | 23




Hydraulické kfivka vykonu
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9.8 — Ll o (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (kg) (kg) (mm)
1.3 E " 4XRSm2/13-0,55 14" 428 329 329 757 757 4,0 73 73 1,3 1,3
13.1 =
15.9 %4 4XRSm?2/18-0,75 1" | 533 359 344 892 877 5] 8,7 8,0 13,8 1.1
19.8 ‘ 4XRSm2/23-1,1 14" 628 399 379 1027 1007 6] 10,6 98 16,7 15,9
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