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Domoa voddrna s elektronickou regulaci

INOX LINE SPPE

- Domaci vodarna s elektronickou regulaci pomoci

frekvencniho ménice. Set je tvoreny 4“ ponornym ¢erpadlem

~ SPP s frekvenénim ménicem, 12l tlakovou nadobou a dalSim
. prislusenstvim.

PressureWave™

4
-
globalyster

Pouziti

Zasobovani pitnou vodou ze studni a vrtd
Zavlazovani a jiné zemédélské aplikace
Méstské a primyslové zdsobovani vodou

Charakteristické konstrukcni znaky

- Cerpadlo je vybaveno kvalitnim motorem Franklin Electric, ktery je vyroben z nerezové oceli
a zarucuje dlouhou zZivotnost a spolehlivost provozu

+ Hydraulicka ¢ast cerpadla je vyrobena z nerezové oceli

+ Integrovana zpétna klapka v Cerpadle

+ Navrzeno a vyrobeno pro provoz v obtiznych podminkach

« Sestava obsahuje, 4" nerezové cerpadlo Inox line SPP s motorem Franklin Electric, frekvencni
menic E-drive, péticestny nerezovy ventil, tlakové Cidlo, tlakovou nadobu GWS 12, manometr,
kabel o délce 40 - 60m

+ Set dodavame s atestem na pitnou vodu



Model INOX LINE INOX LINE
SPPE-1013 SPPE-1018
Kod ZB00067692 ZB00067694
Skupina slev CEST CEST
Napéti 3x230V 3x230V
Vykon 0,55 kW 0,75 kw
Proud 28A 35A
Délka kabelu 40m 60 m
Maximalni pratok 2,4 m3/hod 2,4 m3/hod
Maximalni vytlacna vyska 76m 104 m
Vystup 5/4" 5/4"
Cerpana kapalina Cista voda Cista voda
Max. teplota cer. kapaliny 30°C 30°C
Max. pocet startt za hodinu 20 20
Priimér ¢erpadla 98 mm 98 mm
Délka 691Tmm 816 mm
Hmotnost cerpadla 26,56 kg 30,23 kg
Model INOX LINE INOX LINE
SPPE-1023 SPPE-1815
Kéd ZB00067693 ZB00067678
Skupina slev CEST CEST
Napéti 3x230V 3x230 V
Vykon 1,1 kW 1,1 kW
Proud 49 A 49 A
Délka kabelu 60 m 40m
Maximalni pritok 2,4 m3/hod 4,2 m3/hod
Maximalni vytlaéna vyska 136 m 97m
Vystup 5/4" 5/4"
Cerpana kapalina Cista voda Cista voda
Max. teplota cer. kapaliny 30°C 30°C
Max. pocet startli za hodinu 20 20
Primér cerpadla 98 mm 98 mm
Délka 947,2 mm 753 mm
Hmotnost ¢erpadla 32,43 kg 29,4 kg
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Hydraulicka kfivka vykonu

SPPE-1013 ——30Hz
80

70

60 \
50 \

40
30
20 =

10

\

0

1 15 2 25
Priotok Q [m3/hod]
~———50Hz
1005PPE—1018 ——30H2
90
80
70
60
50 -
40

20 i

0 05 1 15 2 25
Priotok Q [m3/hod]

Hydraulické kfivka vykonu

———50Hz

o SPPE-1023 20Hz

120

100

80 !
60 l
40

20

0 05 1 15 2 25
Protok Q [m3/hod]

——50Hz

90 SPPE-1815 ——30Hz

80
70
60
50
40
30
20

10

0
0 0,5 1 1.5 2 2,5 3 35 4

Protok Q [m3/hod]



pumpa

Domdci voddama s elekironickou regulact

INOX LINE SPPE

Hydraulické kfivka vykonu

Model INOX LINE INOX LINE sope 1918 -
SPPE-1818 SPPE-1825 120
Kod ZB00068809 ZB00068810 T 100
Skupina slev CEST CEST T a0
Napéti 3x230 V 3x230 V g
< 60
Vykon 1,1 kw 1,5 kW S
-]
Proud 49A 6,7 A g b
Délka kabelu 40m 60 m :>. 20
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" Pritok Q [m3/hod]
Vystup 5/4" 5/4"
Cerpana kapalina Cistd voda Cista voda Jpp— e
Max. teplota cer. kapaliny 30°C 30°C 10 =
Max. pocet startli za hodinu 20 20 -:—E:- 120 \\
Primér éerpadla 98 mm 98 mm g 0o |
0
Délka 947,2 mm 1013 mm e w0
Hmotnost ¢erpadla 299 kg 34,13 kg ,§ 60 4
8 E———
;‘ 20 B
0
0 0,5 1 1,5 2 25 3 .5 4 4,5
Pritok Q [m3/hod]
BRNO PRAHA
. NON-STOP LINKA
U Svitavy 1, 618 00 Brno Podébradska 538/46, 190 00 Praha 9 602 737 009
tel.: +420 548 422 611 tel.: +420272011 611

e-mail: obchod@pumpa.cz e-mail: praha@pumpa.cz VOLAT ZDARMA
800 100 763

WWwWWwW.pumpa.cz

920¢2/60 ¢ 9ZI3\



